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Overflying railway line NE of THR 24
recommended as follows: MNM 200’ SFC without
towing cable, MNM 330’ SFC with towing cable.

NOTE: Heliport Langkampfen-Au E of THR 24 and
Hospital Kufstein approx 1T NM NE of THR 24.

A careful examination of and adherence to any
limitation of the ACFT mass due to RWY
dimensions and existing OBST with consideration
of wind and temperature mandatory. During
TKOF from RWY 06 an initial climb gradient of 5%
is necessary.

Pay attention to OBST:

- Trees up to 79’ SFC in final APCH RWY 24 (DTHR).

- Cranes up to 246’ SFC in the area S of the APCH
sector RWY 06 resp. the TKOF area RWY 24.

- Wooded terrain 0.4 NM (700m) W of AD in the
TKOF area RWY 24.

ARR and DEP along the routes and traffic circuit
shown. If deviations should be necessary in the
interest of air safety, TKOF shall take place within
the respective TKOF climb area until reaching a
sufficient height, resp. APCH may take place within
the entire APCH sector.

Powered ACFT are not permitted to TKOF or land as
long as the yellow flashing warning light on the glider
winch is turned on.

Due to OBST, GLD towing by experienced pilots only.
Pay attention to OBST, traffic in traffic circuit and at
heliports, to GLD and towing ACFT.

Avoid residential areas near AD, especially Bad Haring,
Kirchbichl, Kufstein, Langkampfen and Schwoich.

Uberflug der Eisenbahnlinie NE Schwelle 24
ist wie folgt empfohlen: MNM 200" SFC ohne und
MNM 330" SFC mit Schleppseil.

HINWEIS: Heliport Langkampfen-Au E Schwelle 24 und
Krankenhaus Kufstein ca. 1 NM NE Schwelle 24.

Sorgfaltige Uberpriffung und Einhaltung einer allenfalls
erforderlichen Einschrankung der Flugzeugmasse
aufgrund der RWY-Abmessungen und OBST unter
Berlicksichtigung von Wind und AuBentemperatur ist
zwingend erforderlich. Beim Abflug von Piste 06 ist ein
Anfangssteiggradient von 5% erforderlich.

Auf Hindernisse achten:

- Baume bis zu 79' SFC im Endanflug Piste 24 (DTHR).

- Krane bis 246' SFC im Bereich S auBerhalb des Anflug-
sektors Piste 06 bzw. Abflugsektors Piste 24.

- 0.4 NM (700m) W des Platzes reichen bewaldete
Gelandeerhebungen in den Ablugsektor der Piste 24.

An- und Abflug entlang der dargestellten Routen und
Platzrunde. Sollten Abweichungen aus Sicherheitsgriin-
den erforderlich sein, so ist der Abflug bis zum Erreichen
einer ausreichenden Hohe entlang des jeweiligen Abflug-
sektors zu fuhren, bzw. kénnen Anfluge jeweils entlang
des gesamten Anflugsektors erfolgen.

Motorgetriebene Luftfahrzeuge diirfen weder starten
noch landen, solange die gelbe Warnblinkleuchte auf
der Segelflugstartwinde in Betrieb ist.

Aufgrund der Hindernissituation soll Segelflugschlepp
nur durch erfahrene Piloten durchgefithrt werden.

Auf OBST, Verkehr in der Platzrunde und an den
Heliports, GLD und Flugzeugschlepp-Betrieb achten.

Wohngebiete in Platznahe vermeiden, insbesondere Bad
Haring, Kirchbichl, Kufstein, Langkampfen, Schwoich.
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